H1139:

Po staZeni souboru jej rozbalte kdekoli v pocitaci. Moznd budete potfebovat program pro rozbalovani
- WinRAR.

Aktualizace se provadi prostfednictvim pocitace, ktery musi byt ve stejné siti.
Samotna aktualizace:
1. Spustte program RPT na pocitaci - pocitac musi byt ve stejné siti jako pfipojeny videotelefon.

2. Pokud je vse v pofadku, pak se v RPT po kliknuti na "Search" zobrazi vase zafizeni - Ciselnd adresa
192.168.xxx.
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3. Kliknéte na policko vedle polozky "Upgrade".
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4. Vyberte cestu, kde je uloZen aktualiza¢ni soubor (soubor je soucasti balicku).
5. Kliknéte na "Pouzit"

6. Do niceho nezasahujte a aktualizace bude trvat asi minutu. Stav se zobrazi na "teploméru”, kde
pruh blika zelené.
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7. Po dokonceni doporucuji vypnout a zapnout napdjeni.

Dale mUZete u svého poskytovatele zkontrolovat, zda neblokuje néjaké komunikacni porty.
Zafizeni pouziva porty: (udp,tcp) 80, 8080, 8000, 443, 21047 (musi byt oteviené a prichozi).
Pro bezdratové pfipojeni musi byt Wifi v pasmu 2,4 GHz a ve vychozim nastaveni zabezpecené.

Bezdratové pripojeni Wifi musi byt ve vychozim nastaveni v pdsmu 2,4 GHz a zabezpecené. V misté
instalace panelu musi byt signal dostatec¢né silny, aby bylo mozné uskutecnit videohovor (napf. test
pres Skype na mobilnim telefonu na stejné siti wifi a na stejném misté jako panel).



