H1139:

Po stiahnuti suboru rozbalte kamkolvek do pocitac¢a. Mozno budete potrebovat program na
rozbalenie — WinRAR.

Aktualizacia sa vykonava cez pocitaé, ktory musi byt v rovnake;j sieti.
Samotnd aktualizicia:
1. Spustite v PC program RPT. - PC musi byt v rovnakej sieti, ako je napojeny videotelefén

2. Pokial je vSetko OK, tak v RPT po kliknuti na ,,Search” uvidite vas pristroj — Ciselnt adresu
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3. Kliknite na okienko pri ndpise ,,Upgrade
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4. Vyberte cestu, kde je ulozeny aktualizaény subor (subor je sucastou balika)
5. Kliknite na ,,Apply“

6. Do nicoho nezasahujte a cca mindtu sa bude aktualizovat. Stav uvidite na ,teplomeri”, kde bude na
zeleno blikat pasik.
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7. Po dokonceni doporudujem vypnut a zapnut napajanie.

Dalej je moiné preverit u poskytovatela, ¢i neblokuje nejaké komunika&né porty.

Pristroj vyuZiva porty: (udp,tcp) 80, 8080, 8000, 443, 21047 (tieto musia byt otvorené a priechodné).
Pri bezdr6tovom spojeni musi byt Wifi v pasme 2,4GHz a $standardne zabezpecena.

Pri bezdrétovom spojeni musi byt Wifi v pasme 2,4GHz a Standardne zabezpedena. Na mieste
instalacie panelu musi byt natolko silny signal, aby bolo mozné vykonavat videohovor (odskusat napr.
cez Skype v mobile na rovnakej wifi a na rovnakom mieste, ako panel).



