Po prenosu datoteko razsirite kjerkoli na racunalnik. Mogoce boste potrebovali program za
razsirjanje — WinRAR.

Posodobitev se izvaja preko racunalnika, ki mora biti na istem omreZzju.
Posodobitev:

1. Na racunalniku zaZenite program RPT. - racunalnik mora biti na istem omrezju, kot je prikljuc¢en
video domofon.

2. Ce je vse v redu, potem boste v RPT po kliku na ,,Search“ videli svojo napravo — $teviléni naslov
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3. Kliknite na okence pri napisu ,,Upgrade”.
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4. Izberite pot, kjer je shranjena datoteka za posodobitev (datoteka je del paketa).

5. Kliknite na ,,Apply“

6. V ni¢ ne posegajte, posodobitev pa bo trajala priblizno eno minuto. Stanje boste videli na
Ltermometru”, kjer bo tekel zeleni trak.
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7. Ko koncate, priporo¢amo, da izklopite in vklopite napajanje.

Pri ponudniku internetnih storitev lahko preverite, ali blokira katera komunikacijska vrata.
Naprava uporablja vrata: (udp,tcp) 80, 8080, 8000, 443, 21047 (ta morajo biti odprta in prehodna).
Pri brezzZi¢ni povezavi mora biti Wifi s frekvenco 2,4 GHz in standardno zavarovan.

Pri brezzi¢ni povezavi mora biti Wifi s frekvenco 2,4 GHz in standardno zavarovan. Signal na mestu
namestitve panela mora biti dovolj mocan, da se lahko opravlja video klic (preizkusite na primer prek
Skypea na mobilnem telefonu na istem wifi in na istem mestu kot panel).



