A letoltés utan csomagoljuk ki a fajlt a szamitégéplinkdn. Ehhez lehet, hogy szlikség lesz egy
programra — pl. WinRAR-ra.

A frissités azonos hdlézatra csatlakoztatott szamitdgépen zajlik.
A frissités menete:

1. Inditsuk el szamitdgépen az RPT programot. - a szamitdgépnek a videotelefonnal azonos
hdlézathoz kell csatlakoznia

2. Ha minden rendben van, akkor az RPT a ,,Search” (keresés) gombra kattintva megtalalja a
berendezésiinket a 192.168.xxx IP-cimen
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3. Kattintsunk az ,,Upgrade” (frissités) melletti négyzetre
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4. Vialasszuk ki a frissitési fajl konyvtarat (a fajl a csomag része)
5. Kattintsunk az ,,Apply” (alkalmaz) gombra

6. Ezutdn ne avatkozzunk bele semmibe, és koriilbeliil egy perc alatt megtorténik a frissités. A
frissités el6rehaladdsat a zold szalagos ,,h6mérg” fogja mutatni.
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7. Ha kész, javasolt a tapfesziiltséget ki- és bekapcsolni

Azt is ellenérizhetjlik az internetszolgaltaténknal, hogy nem blokkol-e bizonyos kommunikaciés
portokat.

A berendezés az alabbi portokat hasznalja: (udp,tcp) 80, 8080, 8000, 443, 21047 (ezeknek nyitottnak
és atmendnek kell lennitk).

Vezeték nélkili kapcsolat esetén a 2,4 GHz-es Wifi-nek alapszint( titkositassal kell rendelkeznie.

Vezeték nélkili kapcsolat esetén a 2,4 GHz-es Wifi-nek alapszint( titkositassal kell rendelkeznie. A
panel telepitésének helyszinén olyan erés kell, hogy legyen a jel, hogy lehet6vé tegye a videohivast
(teszteljik a helyszint példaul Skype-os hivassal mobilrdl a panellel azonos wifi halézaton).



