Po pobraniu plik wypakowujemy gdziekolwiek do komputera. Byé moze konieczny bedzie program do
rozpakowania — WinRAR.

Aktualizacje wykonuje sie za pomocg komputera, ktéry musi by¢ w tej samej sieci.
Wiasciwa aktualizacja:

1. W PC uruchamiamy program RPT. - PC musi by¢ w tej samej sieci, do ktérej jest wtgczony
videotelefon

2. Jezeli wszystko jest OK, to w RPT po kliknieciu na ,,Search” zobaczymy nasze urzgdzenie —adres
cyfrowy 192.168.xxx
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3. Klikamy na pole koto napisu ,,Upgrade”
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4. Wybieramy Sciezke do miejsca, w ktérym jest zapisany plik aktualizacyjny (plik jest czescig pakietu)
5. Klikamy na ,, Apply*“

6. Do niczego wiecej nie ingerujemy, a aktualizacja potrwa okoto jednej minuty. Stan jest widoczny na
pasku postepu, na ktérym przesuwa sie zielony pasek.
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7. Po zakoniczeniu aktualizacji zaleca sie wytgczy¢, a nastepnie ponownie wtgczy¢ zasilanie.
Nastepnie trzeba sprawdzi¢ u dostawcy ustug, czy nie sg blokowane ktéres porty komunikacyjne.

Urzadzenie wykorzystuje nastepujace porty: (udp, tcp) 80, 8080, 8000, 443, 21047 (one muszg byc
otwarte i sprawne).

Przy potaczeniu bezprzewodowym Wi-Fi musi by¢é w pasmie 2,4GHz i mie¢ standardowe
zabezpieczenia. W miejscu instalacji panelu sygnat musi by¢ na tyle silny, aby mozna byto prowadzi¢
video rozmowe (mozna sprawdzi¢ na przyktad przez Skype w telefonie komérkowym w tej samej sieci
Wi-Fi i w tym samym miejscu, co panel).



